
LEHNER GmbH
Haeuslesaecker 5 - 9
D-89198 Westerstetten

Tel.: (+49) 0 73 48/95 96 0
Fax: (+49) 0 73 48/95 96 40

http://www.lehner.eu
E-mail: info@lehner.eu

Assolcatore a 
coda di pesce

LEHNER
Distributore di 
geoinsetticida granulare

Per l’erogazione di “Goldor 5 GR” nelle coltivazioni di patate.

La più sicura 

tecnica di applicazione 

per Goldor 5 GR che ci sia 

sul mercato!!!

Pannello di comando sul trattore:

•	Alimentazione	elettrica	a	12	Volt
•	Montaggio	semplice
•	Possibilità	di	funzionamento	
	 manuale	o	automatico.
•	2	Terminali	interratori	a	coda	di	
	 pesce	di	serie

Pannello di comando

Standard:

Accessori:

sensore per ruota Sistema di gestione capez-
zagna con sensore magnete

Prolunga 3, 4 o 5 metri Connettore per il segnale di 
velocità A 7 poli e sensore 
VGM / magnete

Goldor 5 GR – Punti di sicurezza:

•	Monitoraggio	EHR	per	lo	spegnimento	–	
	 se	doveste	dimenticare	di	eseguire	l’arresto,
	 lo	farà	il	segnale	EHR	al	momento	del	
	 sollevamento!
•	All’arresto	il	distributore	a	celle	rotativo	
	 torna	in	posizione	ruotando	di	25°.	
	 In	questo	modo	viene	impedito	l’eventuale	
	 “versamento”	del	prodotto.
•	Spegnimento	elettrico	e	svuotamento	di	serie
•	Parte	solo	con	l‘avvio	della	marcia	e	il	
	 sistema	idraulico	è	abbassato
•	Semplice	operazione	per	la	modifica
	 dell‘impiego	e	del	dosaggio	(altriprodotti	
	 e	altre	colture)
•	Registrazione presso il JKI dal 08.02.2010


